Номенклатура биметаллических и алюминиевых 

радиаторов «Vivaldo»
	№№

п.п.
	Наименование модели 
радиатора
	Код

модели
	Размеры, мм

	
	
	
	монтажная высота
	общая высота
	длина
	глубина

	1
	Радиатор алюминиевый Vivaldo Classic 350/85
	VCA-350
	350
	427
	80
	85

	2
	Радиатор алюминиевый Vivaldo Classic 500/80
	VCA-500
	500
	575
	80
	80

	3
	Радиатор алюминиевый

Vivaldo Classic 500/100
	VCS-500
	500
	580
	80
	96

	4
	Радиатор биметаллический Vivaldo Classic  350/80
	VCB-350
	350
	413
	80
	80

	5
	Радиатор биметаллический Vivaldo Classic  500/80
	VCB-500
	500
	562
	80
	80

	6
	Радиатор биметаллический Vivaldo Modern  500/80
	VMB-500
	500
	562
	78
	80


В таблице приведены основные технические характеристики алюминиевых и биметаллических радиаторов «Vivaldo», которые были испытаны в отделе отопительных приборов и систем отопления ОАО «НИИсантехники» и в ООО «Витатерм». 
Таблица. Основные технические характеристики секций 
алюминиевых и биметаллических радиаторов «Vivaldo»

	Наименование модели 

радиатора и его код
	Номина-льный  

тепловой поток 

qну, Вт
	Площадь наружной поверхности нагрева  fс , м2
	Коэффициент теплопередачи при нормальных условиях  Кну,  Вт/(м2·оС)
	Объём 

воды, л
	Масса  (справочная), кг

	Алюминиевые радиаторы

	Classic 350/85

VCA-350
	131
	0,257
	7,28
	0,3
	0,94

	Classic 500/80

VCA-500
	159
	0,35
	6,49
	0,4
	1,13

	Classic 500/100

VCS-500
	171
	0,39
	6,26
	0,43
	1,25

	Биметаллические радиаторы

	Classic  350/80

VCB-350
	118
	0,246
	6,85
	0,14
	1,41

	Classic  500/80

VCB-500
	157
	0,374
	6,0
	0,18
	1,81

	Modern  500/80

VMB-500
	138
	0,295
	6,68
	0,18
	1,59


