Теплый пол. 
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1. Считаю теплые полы в ПОТОКе. Очень мешают всплываюшие сообщения о том, что нагрузка меньше 500 ватт и устанавливается минимальное значение 500 Вт. Это окно появляется после попытки изменить хоть что-то в окне. Приходится его закрывать раз 10 на каждом теплом полу. 
В моих расетах практически всегда и получается меньше 500 Вт, потому что ограничение в длине трубы 100 метров (бухта) и ограничение по температуре теплоносителя - как следствие 500 Вт не набирается почти никогда. 
Не совсем понятно, почему программа присваивает теплосъем 500 Вт, если по расчету получается меньше?   Как избавиться от этих окон с сообщениями?
Почему именно принято консруктивно 500 ватт с пола? Это как бы минимальная расчётная lkx контура мощность те6плосёъма от пола. От этого числа зависит, сколько теплоносителя (количество) будет циркулировать в контуре пола. Взят интуитивно минимум  - если ещё меньше, то и прогрев конструкций пола как бы затягивается по времени после запуска и «лавировать» с температурой на повеохности автоматикой  «жильцу» этот мизер теплоносителя не позволит. 

2. В закладке греющий пол начальная и конечная температура теплоносителя должна браться из загладки "общие данные", если не стоит галочка "есть смес. насос в контуре", а на самом деле берется значение температуры, которое было указано в закладке "греющий пол" до того как галочку сняли "есть смес насос в контуре".  
Весены поправки в программу – если убрать  «галочку»  в "есть смес. насос в контуре", то прежнее всё исчезает и температуры восстанавливаются из «Общих данных».
3. Почему в закладке "греющий пол" температура расчетная получается около 25 град С, когда выбрана температура пола 31 град С? 
Программно  нет возможности автоматически  подогнать температуру на поверхности пола к нормируемой. Она показана только как «предел», к чему пользователь  стремясь оптимизировать свою конструкцией, не превысить эту норму.

4.  Какое количество будет реально отводиться в помещение? 500 ватт, или то число, которое он выводит в сообщении? Если меньше, то нужно, чтоб оно где-то показывалось, иначе сложно посчитать сколько тепла добавлять отопительными приборами. 
500 ватт с пола - это как бы минимальная конструктивная мощность теплосъёма от пола (от конкретного контура). 
Фактический теплосъём при установившемся тепловом режиме уже зависит от разницы температур на поверхности пола помещения и воздуха над полом. Температур на поверхности воздуха над полом всегда несколько ниже температуры помещения в рабочей зоне. 
Температура на поверхности пола есть средняя меж  температурой на оси трубы в полу (tmax) и температурой поверхности по средине меж труб (tmin)
