Вопросы по программе «VSV».
Расчет воздуховодов вентиляции VSV.
 В последней версии программы расчет тройников (типа УН), из унифицированных деталей либо круглого, либо прямоугольного сечения, производится согласно ВСН 353-86 по схеме II (плавный переход на ответвлении). Каким образом можно произвести расчет тройников по схеме I  (отсутствие плавного перехода на ответвлении)?

По ВСН 353-86 расчетные формулы (прил.1) и коэффициенты местных сопротивлений тройников (прил.2, табл.1,  коэффициент сопротивления ответвления) по схемам I и II  существенно отличаются. 

Коэффициенты сопротивления узлов ответвления круглого сечения в режиме всасывания

	Коэффициент сопротивления прохода
	Коэффициент сопротивления ответвления
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	fn/fо
	Lо/Lс
	fo/fc

	
	
	0,65
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,25
	0,2
	0,1
	0,65
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,25
	0,2
	0,1
	0,65
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,25
	0,2
	0,1

	1,0
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-4,8
	0,73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-13,0
	-3,9

	
	0,1
	-
	-
	-
	0,15
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	-4,8
	1,35
	-0,17
	0,73
	1,42
	-
	-
	-
	-9,8
	25,9
	-4,2
	-2,8
	-0,7

	
	0,2
	-
	0,2
	0,2
	0,25
	0,3
	0,3
	0,35
	0,45
	-
	1,35
	-0,17
	0,73
	1,35
	1,39
	1,42
	1,12
	-
	-4,1
	-2,9
	-1,8
	-0,9
	-0,6
	-0,3
	0,0

	
	0,3
	0,35
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,6
	0,6
	0,9
	0,47
	0,73
	1,11
	1,39
	1,42
	1,39
	1,29
	0,83
	-1,6
	-1,3
	-0,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,1
	0,2

	
	0,4
	0,55
	0,55
	0,6
	0,7
	0,8
	1,0
	1,1
	-
	1,32
	1,3
	1,39
	1,42
	1,35
	1,26
	1,12
	-
	-0,45
	-0,3
	-0,1
	0,1
	0,2
	0,3
	0,3
	-

	
	0,5
	0,75
	0,8
	1,0
	1,15
	1,5
	-
	-
	-
	1,35
	1,4
	1,42
	1,38
	1,24
	-
	-
	-
	0,05
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	-
	-
	-

	
	0,6
	1,2
	1,3
	1,6
	2,0
	-
	-
	-
	-
	1,41
	1,42
	1,39
	1,29
	-
	-
	-
	-
	0,25
	0,3
	0,4
	0,5
	-
	-
	-
	-

	0,8
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,2
	0,25
	0,25
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-1,62
	-0,26
	0,68
	1,34
	-
	-
	-
	-
	-5,3
	-3,8
	-2,5
	-0,6

	
	0,2
	-
	-
	0,3
	0,3
	0,3
	0,35
	0,4
	0,55
	-
	-
	-0,26
	0,68
	1,26
	1,37
	1,34
	1,07
	-
	-
	-2,5
	-1,5
	-0,8
	-0,4
	-0,2
	0,1

	
	0,3
	0,35
	0,35
	0,4
	0,4
	0,5
	0,55
	0,6
	1,0
	0,33
	0,68
	1,03
	1,33
	1,34
	1,35
	1,25
	0,76
	-1,35
	-1,1
	-0,6
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,2
	0,25

	
	0,4
	0,5
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,7
	1,19
	1,26
	1,37
	1,34
	1,32
	1,25
	1,07
	-
	-0,35
	-0,2
	0,0
	0,2
	0,3
	0,35
	0,35
	0,3

	
	0,5
	0,75
	0,8
	0,9
	1,1
	1,3
	1,5
	1,8
	3,1
	1,32
	1,37
	1,34
	1,34
	1,24
	1,07
	0,91
	-
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,45
	0,4
	0,4
	0,3

	
	0,6
	1,1
	1,2
	1,4
	1,8
	2,3
	2,7
	3,3
	6,1
	1,35
	1,34
	1,34
	1,25
	1,07
	0,94
	0,76
	-
	0,35
	0,4
	0,5
	0,5
	0,55
	0,5
	0,5
	0,35

	0,65
	0,2
	-
	-
	0,25
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,5
	-
	-
	-0,97
	0,32
	1,12
	1,32
	1,39
	1,09
	-
	-
	-2,3
	-1,35
	-0,6
	-0,35
	-0,1
	0,2

	
	0,3
	0,35
	0,35
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,55
	0,85
	0,0
	0,32
	0,89
	1,24
	1,39
	1,35
	1,29
	0,77
	-1,2
	-0,95
	-0,45
	-0,05
	0,15
	0,25
	0,35
	0,35

	
	0,4
	0,4
	0,45
	0,5
	0,55
	0,7
	0,8
	0,9
	1,4
	0,98
	1,12
	1,32
	1,39
	1,32
	1,25
	1,9
	-
	-0,2
	-0,05
	0,1
	0,3
	0,45
	0,45
	0,5
	0,35

	
	0,5
	0,6
	0,65
	0,75
	0,85
	1,1
	1,3
	1,5
	2,6
	1,28
	1,34
	1,39
	1,34
	1,23
	1,09
	0,92
	-
	0,15
	0,25
	0,4
	0,5
	0,55
	0,55
	0,55
	0,4

	
	0,6
	0,9
	1,0
	1,2
	1,5
	1,9
	2,2
	2,7
	5,0
	1,35
	1,39
	1,35
	1,29
	1,09
	0,95
	0,77
	-
	0,4
	0,45
	0,5
	0,6
	0,65
	0,6
	0,6
	0,4

	
	0,7
	1,5
	1,75
	2,2
	2,8
	3,8
	4,5
	5,5
	10,5
	1,38
	1,4
	1,35
	1,19
	0,98
	0,83
	-
	-
	0,5
	0,6
	0,65
	0,7
	0,7
	0,65
	0,6
	0,4

	0,6
	0,2
	-
	0,25
	0,25
	0,25
	0,3
	0,35
	0,35
	0,45
	-
	-3,61
	-1,5
	0,12
	0,94
	1,24
	1,36
	1,1
	-
	-3,3
	-2,2
	-1,3
	-0,6
	-0,35
	-0,05
	0,2

	
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,4
	0,45
	0,5
	0,75
	-0,57
	0,12
	0,61
	1,16
	1,36
	1,35
	1,27
	0,77
	-1,15
	-0,9
	-0,4
	0,0
	0,2
	0,3
	0,35
	0,3

	
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	0,65
	0,7
	0,8
	1,3
	0,74
	0,94
	1,24
	1,36
	1,32
	1,25
	1,1
	-
	-0,15
	0,0
	0,1
	0,3
	0,5
	0,3
	0,5
	0,3

	
	0,5
	0,6
	0,6
	0,7
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	2,4
	1,15
	1,3
	1,36
	1,34
	1,23
	1,1
	0,92
	-
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,6
	0,55
	0,4

	
	0,6
	0,85
	0,9
	1,1
	1,4
	1,8
	2,1
	2,5
	4,5
	1,29
	1,36
	1,35
	1,27
	1,1
	0,95
	0,77
	-
	0,45
	0,55
	0,6
	0,65
	0,65
	0,65
	0,6
	0,4

	
	0,7
	1,45
	1,6
	2,0
	2,6
	3,4
	4,0
	5,0
	9,5
	1,38
	1,4
	1,3
	1,19
	0,98
	0,84
	-
	-
	0,55
	0,6
	0,65
	0,75
	0,7
	0,65
	0,6
	0,4

	
	0,8
	3,1
	3,5
	4,7
	6,1
	8,4
	9,3
	12,8
	25,2
	1,39
	1,33
	1,25
	1,1
	0,88
	-
	-
	-
	0,65
	0,7
	0,75
	0,75
	0,7
	0,65
	0,6
	0,4

	0,5
	0,2
	0,20
	0,2
	0,2
	0,25
	0,25
	0,3
	0,3
	0,4
	-7,49
	-6,04
	-3,12
	-0,91
	0,56
	0,99
	1,24
	1,1
	-3,55
	-3,0
	-2,0
	-1,1
	-0,4
	-0,15
	0,1
	0,3

	
	0,3
	0,25
	0,3
	0,3
	0,3
	0,35
	0,4
	0,4
	0,6
	-1,7
	-0,91
	0,11
	0,85
	1,24
	1,3
	1,26
	0,79
	-1,0
	-0,8
	-0,3
	0,0
	0,3
	0,4
	0,45
	0,45

	
	0,4
	0,35
	0,4
	0,4
	0,45
	0,55
	0,6
	0,65
	1,0
	0,26
	0,56
	0,99
	1,24
	1,29
	1,23
	1,1
	-
	-0,15
	0,0
	0,2
	0,4
	0,55
	0,55
	0,55
	0,45

	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,95
	1,1
	1,9
	0,92
	1,04
	1,24
	1,3
	1,22
	1,1
	0,94
	-
	0,25
	0,3
	0,45
	0,6
	0,65
	0,65
	0,65
	0,45

	
	0,6
	0,75
	0,8
	0,9
	1,15
	1,4
	1,7
	2,0
	3,5
	1,17
	1,24
	1,3
	1,26
	1,1
	0,98
	0,79
	-
	0,45
	0,55
	0,6
	0,65
	0,7
	0,7
	0,65
	0,45

	
	0,7
	1,2
	1,3
	1,6
	2,1
	2,7
	3,2
	3,9
	7,4
	1,38
	1,32
	1,28
	1,18
	1,0
	0,85
	-
	-
	0,55
	0,6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,65
	0,45

	
	0,8
	2,6
	2,9
	3,7
	4,9
	6,7
	8,0
	10,0
	19,5
	1,34
	1,3
	1,23
	1,1
	0,89
	-
	-
	-
	0,65
	0,7
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,7
	0,5


В практике при монтаже вентиляционных систем используются тройники, как правило, из унифицированных деталей круглого и прямоугольного сечения по схеме I.
 В качестве примера прилагаем файл В1-копия.v32. В этом файле отсутствуют потери на местные сопротивления и дополнительные потери давления в сети на участках, чтобы исключить их влияние на значения потерь давления в тройниках. В результате расчета потери на участках 2,3,104,106 - отрицательные, хотя при ручном расчете (ВСН 353-86 по прил.2, табл.1) они имеют положительное значение.
